l Etat des cours d’eau :

Moins de variations de débits ces derniers jours. lls sont pour l'instant
relativement constants mais ils auront une tendance a diminuer avec les
conditions estivales prévus dans les prochains jours.

Débit (en m3/s) DOE : Débit Seuil de Soutien
Riviere Point de mesure L . objectif d'étiage | déclenchement .
11-juil 18-juil L d'étiage
(m3/h) des restrictions
Barguelonne Fourquet 1,910 m3/s | 0,891 m3/s 0,12 m3/s 0,09 m3/s
Garonne Lamagistere 105,00 m3/s 85,00 m3/s 68,00 m3/s 0,00 m3/s
Garonne Verdun 74,90 m3/s | 55,00 m3/s 45,00 m3/s 36,00 m3/s 0,00 m3/s

Aveyron | Montauban/Loubéjac| 7,74 m3/s 3,90 m3/s 3,20 m3/s 1,00 m3/s
Lére Réalville 0,23 m3/s | 0,13 m3/s 0,11 m3/s 0,11 m3/s 0,00 m3/s
Cande Puylaroque NA NA 0,10 m3/s
Bonnette St Antonin 0,10 m3/s 0,08 m3/s
Lemboulas Lunel 0,508 m3/s 0,10 m3/s 0,08 m3/s
Tarn Villemur 30,60 m3/s 21,00 m3/s 17,00 m3/s 0,00 m3/s
Tescou St-Nauphary 0,10 m3/s 0,08 m3/s 0,067 m3/s
Gimone Castelferrus 0,609 m3/s | 0,513 m3/s 0,40 m3/s 0,28 m3/s 1,25 m3/s
Arrats Saint-Antoine 1,670 m3/s | 0,549 m3/s 0,27 m3/s 0,27 m3/s 1,52 m3/s
- . Pas de données de débit
Déstockage (derniéres valeurs connues) :
18/07/2023
Ouvrage de soutien d'étiage |Cours d'eau réalimenté Vmax soutien d'étiage (Mm3) |Volume utilisé (Mm3 % vol. utilisé
Saint Géraud Cérou - Aveyron 6,70 0,52 7,76%
Thuriés Aveyron 1,10 0 0,00%
Systeme Lévezou Aveyron 5,00 0 0,00%
Les Falquettes Lére 0,37 0 0,00%
Rassise Tarn 4,00 0 0,00%
Saint-Peyres Tarn 20,00 0,26 1,30%
Thérondel Tescou 0,59 0,06 10,17%
IGLS Garonne 53,20 0 0,00%
Lunax Gimone 14,00 0,7 5,00%
Astarac Arrats 10,00 0,52 5,20%
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o Vous pouvez consulter ce Bulletin sur notre site internet : B
www.agri82.fr.chambre-agricuture.fr
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