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1 – Météorologie – Prévisions

Indice d’humidité des sols – 07 novembre 2023 Précipitations – samedi 04 au lundi 06 nov. – 48 h

Direction départementale des territoires – 2 quai de Verdun – 82 000 – Montauban

mailto:vorlette.nuttinck@tarn-et-garonne.gouv.fr


2 – Météorologie

2.1 – Cumul pluviométrique – Température – Année 2023 

 Température moyenne maximale mensuelle par rapport à la normale 1991-2020 – Station de
Montauban

Depuis février 2023, la température max moyenne est toujours supérieure à la normale.
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Normal 58,2 44,4 51 74,6 71,9 68,1 47,4 55,8 56,1 58,7 63,2 60,8 710,2

82,8 9,5 71,5 47 60,8 136,7 17,4 20,8 51,4 80,5 77,2 655,6

25 -35 21 -28 -11 69 -30 -35 -5 22 14 -55

5 1 6 4 4 7 1 1 2 6 6 43

2023/N  42 % - 79 %  40 % - 37 % - 15 %  101 % - 63 % - 63 % - 8 %  37 %  22 %

2023 
(en mm)

2023/N 
(en mm)

Nb jours 
pluie > 5 mm

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Normal 9,7 11,6 15,6 18,3 22,1 25,9 28,3 28,6 24,9 20 13,6 10,2

2023 8,9 13,2 16,6 19,1 23,0 28,1 29,5 31,6 30,0 24,7 14,3

2023/N -0,8 1,6 1,0 0,8 0,9 2,2 1,2 3,0 5,1 4,7 0,7

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Total

Normal 58,2 44,4 51 74,6 71,9 68,1 47,4 55,8 56,1 58,7 63,2 60,8 710,2

40,2 17,9 48 71,3 21,1 61,9 6,4 14,7 49,6 11,2 114,9 30,4 487,6

-18 -27 -3 -3 -51 -6 -41 -41 -7 -48 52 -30 -223

1 1 4 3 1 4 0 1 2 0 8 1 26

2023/N - 31 % - 60 % - 6 % - 4 % - 71 % - 9 % - 86 % - 74 % - 12 % - 81 %  82 % - 50 % - 31 %

2022
(en mm)

2022/N 
(en mm)

Nb jours 
pluie > 5 mm



3 – Hydrométrie

3.1 – Bassin de l’Aveyron 

3.1.1 – Montauban_Loubéjac – Statistique de la situation hydraulique

L’absence de pluie pendant 3 jours consécutifs engendre une baisse du QMJ de 84 à 50 m3/s, soit 40 %. 

3.1.2 – Remplissage du barrage de Saint-Géraud au 08 novembre 2023

Le stock est de 2,85 Mm3. La recharge est de 162 000 m3 depuis le début des pluies. 
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3.2 – Bassin du Tarn

3.2.1 – Villemur-sur-Tarn – Statistique de la situation hydraulique

L’absence de pluie pendant 3 jours consécutifs engendre une baisse du QMJ de 123 à 98 m3/s, soit 20 %. 

3.3 – Bassin de la Garonne

3.3.1 – Lamagistère – Statistique de la situation hydraulique

L’absence de pluie pendant 3 jours consécutifs engendre une baisse du QMJ de 338 à 263 m3/s, soit 33 %. 
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3.4 – Neste

3.4.1 – La Neste à Beyrède

3.4.2 – Evolution du stock pour les retenues impactant le département de Tarn-et-Garonne
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Retenue Axe Evolution
23-oct.-2023 30-oct.-2023

Astarac Arrats 3,748 3,746 -0,002

Lunax Gimone 12,788 12,921 0,133

Volume (Mm3) en stock au



4 – Soutien d'étiage 

Ce tableau permet de suivre les volumes consommés pour le soutien d'étiage et les compensations de
prélèvements agricoles.
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Réservoirs Cours d'eau

Aveyron

Cérou 15,00 14,00 6,70 6,70 100 % 3,00 0,00 20 oct. 0 j

Viaur 185,50 5,00 5,00 4,15 83 % 2,00 0,00 20 oct. 5 j

Viaur 3,00 1,10 1,10 1,10 100 % 1,72 0,00 11 août 0 j

Vère 1,14 1,14 1,07 0,93 87 % 0,35 0,00 06 oct. 5 j

3,40 1,00 0,98 0 % 1,00 11 j

0,70 0,64 0,46 0,43 94 % 0,20 0,000 26 oct. 2 j

208,74 22,88 15,31 13,31 87 %

Tarn

0,78 0,70 0,59 0,57 97 % 0,29 0,00 26 oct. 1 j

11,35 7,50 4,00 3,25 81 % 3,50 0,00 13 sept. 2 j

10,90 5,50 7,00 1,90 27 % 1,30 0,00 20 oct. 45 j

Tarn 3,00 3,00 3,00 0 % 2,00 17 j

Arn – Agout 34,00 20,00 20,00 17,50 88 % 5,00 0,00 20 oct. 6 j

60,03 36,70 34,59 23,22 67 %

Garonne

66,00 53,20 53,20 49,25 93 % 15,00 0,00 19 oct. 3 j

34,00 2,50 2,50 2,50 100 % 5,00 0,00 13 août 0 j

4,26 1,50 1,50 1,50 100 % 1,00 0,00 16 oct. 0 j

15,00 8,40 8,40 6,30 75 % 5,00 0,00 19 oct. 5 j

40,00 6,00 6,00 5,10 85 % 9,00 0,00 17 oct. 1 j

159,26 71,60 71,60 64,65 90 %

Neste

Gimone 24,00 14,00 14,00 10,03 72 % 4,00 0,55 24 oct. 84 j

Arrats 10,00 10,00 10,00 6,25 63 % 1,32 0,30 24 oct. 145 j

34,00 24,00 24,00 16,28 68 %

  Volume consommé entre 25 % et 50 % Lacs IGLS : Izourt – Gnioure

  Volume consommé entre 50 % et 75 % Laparan – Soulcem

  Volume consommé entre 75 % et 100 %

Période
utilisation

Volume
total

million 
m3

Volume 
soutien
étiage
million 

m3

Volume 
Soutien
Étiage 
2023

million 
m3

Volume 
utilisé
Million

M3

% vol. 
utilisé

Débit
maxi

lâchure
m3 / s

Dernier 
réglage
lâchure
Connu

Date 
Der-

Nière 
info

Nb jours
restant 
selon

dernier 
débit

Saint-Geraud
CD 81 + CD 82

01 juin
31 oct.

Levezou
CD 82

01 juil
31 août

Thuriès
Conv. Edf

01 juil
31 oct.

Fourrogue
CD 81

Pas de 
période

Gouyre+Tordre
CD 82

Gouyre – 
Aveyron 
aval

Falquettes
CD 82

Dourre – 
Cande – 
Lère

01 juin
31 oct.

Thérondel
CD 82

Tescounet – 
Tescou

01 juin
31 oct.

Rassisse
Conv. Edf

Dadou – 
Agout

Pas de 
période

Bancalie
Conv. Edf

Dadou – 
Agout

Pas de 
période

Fil de l'eau
Conv. Edf

Pas de 
période

Saint-Peyres
Conv. Edf

IGLS_N
Conv. Smeag

Ariège – 
Garonne

15 juin
31 oct.

Saints-Peyres
Conv. Smeag

Arn – Agout 
– Tarn – 
Gar.

01 juil
31 oct.

Filheit
Conv. Smeag

Arize – 
Garonne

01 juil
31 oct.

Oô
Conv. Smeag

La Neste 
d'Ôo

01 sept.
31 oct.

Raviège
Conv. Smeag

Agout – 
Tarn

15 sept.
31 oct.

Gimone – Lunax 
(Cacg)

01 juin
28 fév.

Astarac
Cacg

01 juin
28 fév.



5 – Ressources souterraines

5.1 – Niveau des eaux souterraines à Bioule (82) sur l’aquifère Aveyron

5.2 – Niveau des eaux souterraines aux Barthes (82) sur l’aquifère Tarn 

5.3 – Niveau des eaux souterraines à Saint-Porquier (82) sur l’aquifère Garonne 

Pour mémoire : en novembre 2022, il était tombé 115 mm : 4 jours entre 5 et 10 mm – 3 jours entre 10 et 
20 mm – 1 jour entre 20 et 30 mm. Ces précipitations n’ont eu aucun effet sur la nappe. 

Le cumul des pluies depuis mi-octobre 2023 est de 115 mm également : 4 jours entre 5 et 10 mm – 7 jours
entre 10 et 20 mm – 1 jours entre 20 et 30 mm. Il  permet aux nappes de présenter une très légère
inflexion à la hausse. 
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6 – État hydrologique des cours d'eau de l'Aveyron et ses affluents

Soutien d’étiage Saint-Géraud Thuriès Système Lévezou Falquettes

Cérou => Aveyron Viaur => Aveyron Vioulou => Viaur => Avey. Cande => Lère

Date 1er lâcher 26 juin 2023 20 juil. 2023 7 août 2023 20 juil. 2023

Date – Q_pointe 31 juil. 1,500 m3/s 20 juil. 0,500 m3/s 18 août 1,50 m3/s 08 août 0,100 m3/s

Q_moy_sem 0,000 m3/s 0,000 m3/s 0,000 m3/s 0,000 m3/s

 Observations OFB 81 et 82 (1a : visible acceptable – 1f : visible faible – 2 : non visible – 3 : assec) :

Zone 21 (ex 15) : bassin de la Lère non réalimentée

Zone 24 (ex 12) : bassin de la Baye

Zone 28 : bassin de la Vère non réalimentée

Zone 29 (ex 19) : petits affluents de l'Aveyron 
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Aveyron

DOE ou DOC 3,90 0,100 0,110 0,100 1,100 0,750 1,100 2,950
QA 3,20 0,080 0,03 0,080 0,900 0,600 0,900 2,400

QAR 2,00 0,050 0,050 0,050 0,800 0,450 0,600 1,850

QCR 1,00 0,020 0,020 0,01 0,020 0,700 0,300 0,300 1,300

lun. 30 oct. 5,78 0,054 0,149 0,037 2,540 0,487 2,480 5,507

mar. 31 oct. 5,41 0,077 0,184 0,051 2,650 0,430 2,450 5,530

mer. 01 nov. 4,89 0,084 0,164 0,048 2,580 0,457 2,300 5,337

jeu. 02 nov. 6,04 0,132 0,467 0,092 3,110 0,661 2,790 6,561

ven. 03 nov. 11,90 1,200 2,100 0,32 16,500 1,100 7,430 25,030

sam. 04 nov. 43,40 1,640 3,260 0,480 24,100 1,310 10,800 36,210

dim. 05 nov. 74,20 3,850 6,010 0,650 37,100 1,580 27,500 66,180

lun. 06 nov. 83,90 3,470 6,290 0,465 38,200 1,260 21,700 61,160

mar. 07 nov. 73,10 2,120 5,340 0,345 30,300 1,020 15,600 46,920

mer. 08 nov. 50,20 1,270 3,830 0,271 21,700 0,849 11,300 33,849

Moy 7 jours 48,96 1,95 3,90 0,38 24,43 1,11 13,87 39,42

Moy 5 jours 64,96 2,47 4,95 0,44 30,28 1,20 17,38 48,86

Moy 3 jours 69,07 2,29 5,15 0,36 30,07 1,04 16,20 47,31

(en m3/s)

Aveyron 
Loubéjac

Bonnette
St-Antonin 

Lère réal
Réalville

Lère non-réal
Caussade 
(Hèche)

Vère
Bruniquel

Aveyron 
Laguépie 1

Cérou 
Milhars

Viaur 
Laguépie 2

Total 
entrant 

82

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Baye Ginals 2 1f82 000 022

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Daudou Septfonds 1f 1a

Lère Puylaroque 1f 1f

Paris Caussade 1f 1f

82 000 021

82 000 023

82 000 024

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Longues-Aygues Vaïssac 1f 1a

Rieumet Montricoux 1f 1f

Tauge Saint-Etienne-de-Tulm 1f 1f

L’Angle Saint-Etienne-de-Tulm 1f 1f

Mortarieu Villemade 1f 1a

82 000 019

82 000 020

82 000 025

82 000 026

82 000 040

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

O5730001 Rö oriental Castelnau-de-Montmira 3



7 – État hydrologique des cours d'eau du Tarn et ses affluents

* à compter du mois de septembre, les débits seuil sur le Tarn sont réduits à 21 / 17 / 14,5 / 12 pour les DOE/QR/QAR/QCR (sinon : 25 – 20 – 16 – 12 )

Soutien d’étiage Saints-Peyres Rassisse Bancalié Thérondel

Arn => Agout => Tarn Dadou => Agout => Tarn Dadou => Agout => Tarn Tescounet => Tescou

Date 1er lâcher 18 juil. 2023 21 juil. 2023 18 août 2023 11 juil. 2023

Date – Q_pointe 17 août 6,000 m3/s 21 juil. 1,000 m3/s 18 août 1,000 m3/s 18 juil. 0,100 m3/s

Q_moy_sem 0,000 m3/s 0,000 m3/s 0,000 m3/s 0,000m3/s

 Observations OFB 82 et DDT 46 (1a : visible acceptable – 1f : visible faible – 2 : non visible – 3 : assec) :

Zone 33 (ex 23) : Tescou non-réalimenté
Débit d'alerte : 40 l/s – Débit de crise : 20 l/s (protocole PGE approuvé le 19 mars 2004)

Mesures réalisées au courantomètre par OFB 81 et DDT 81

Zone 34 (ex 24) : Lemboulas amont (y compris Petit Lembous) 
Débit d'alerte : 50 l/s – Débit d’alerte renforcée : 30 l/s - Débit de crise : 20 l/s (validation DDT 46 / CA 46)

Zone 36 (ex 26) : Lupte-Lembous

Vigilance : 70 l/s – Débit d'alerte : 45 l/s – Débit d’alerte renforcée : 25 l/s - Débit de crise : 15 l/s (validation DDT 46 / CA 46)
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Tarn

DOE 0,10 21,00 0,100
QA 0,08 17,00 0,080
QAR 0,05 14,50 0,070

QCR 0,02 12,00 0,050

lun. 30 oct. 0,090 51,70 0,064
mar. 31 oct. 0,160 54,60 0,072

mer. 01 nov. 0,190 44,80 0,075

jeu. 02 nov. 0,366 37,60 0,177
ven. 03 nov. 2,220 47,50 0,597

sam. 04 nov. 3,820 81,50 0,785
dim. 05 nov. 10,300 69,80 0,632

lun. 06 nov. 6,870 97,70 0,445

mar. 07 nov. 4,030 123,00 0,355
mer. 08 nov. 2,670 98,00 0,285

Moy 7 jours 4,325 79,300 0,468

Moy 5 jours 5,538 94,000 0,500

Moy 3 jours 4,523 106,233 0,362

(en m3/s)

Lemboulas 
Lunel

Tarn *
 Villemur

Tescou
St-Nauphary

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

DDT 81 Tescou Salvagnac

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Pont de Lesparre Lemboulas Castelnau-Montratier 0 0 3 178

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Lamaresquière Lupte Castelnau-Montratier 0 0 0 0 1 12 1 820



Zone 37 (ex 27) : Petits affluents du Tarn 

8 – État hydrologique des cours d'eau de la Garonne et ses affluents

Soutien d’étiage
IGLS Saints-Peyres Oô Montbel Filheit

Ariège => Garonne Arn => Agout => Tarn Pique => Garonne H-V => Ariège => Gar. Arize => Garonne

Date 1er lâcher 22 juil. 2023 21 juil. 2023 6 sept. 2023 22 août 2023

Date – Q_pointe 13 août 18,50 m3/s 09 août 3,00 m3/s 28 sept. 2,50 m3/s 0,00 m3/s 22 août 1,00 m3/s

Q_moy_sem 0,000 m3/s 0,000 m3/s 0,00 m3/s 0,000 m3/s 0,000 m3/s

 Observations OFB 82 et DDT 46 (1a : visible acceptable – 1f : visible faible – 2 : non visible – 3 : assec) :

Zone 51 (ex 41) : bassin de la Sère

Zone 52 (ex 42) : bassin du Lambon
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Garonne

DOE 0,12 52,00 85,00 45,00

QA 0,09 41,60 68,00 36,00

QAR 0,05 34,00 49,00 30,00

QCR 0,02 27,00 31,00 22,00

lun. 30 oct. 0,339 51,90 122,00 59,10

mar. 31 oct. 0,473 64,60 133,00 71,00

mer. 01 nov. 0,712 59,00 139,00 77,60

jeu. 02 nov. 0,950 53,30 125,00 67,90

ven. 03 nov. 6,440 111,00 192,00 124,00

sam. 04 nov. 8,900 90,30 313,00 139,00

dim. 05 nov. 16,100 95,70 338,00 132,00

lun. 06 nov. 15,200 78,90 336,00 113,00

mar. 07 nov. 10,700 69,70 321,00 90,90

mer. 08 nov. 7,360 69,00 263,00 87,80

Moy 7 jours 9,379 81,129 269,714 107,800

Moy 5 jours 11,652 80,720 314,200 112,540

Moy 3 jours 11,087 72,533 306,667 97,233

(en m3/s)

Barguelonne 
aval

Valence 

Garonne 
Portet

Garonne
Lamagistère

Garonne
Verdun

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Payrol Barry-d’Islemade 1f 1f

Bernon Meauzac 3 1f

Maribenne Meauzac 1f 1f

Rieu-Tort Campsas 2 1f

Guitardio Corbarieu 3 3

Pengaline Nohic 1f 1f

Madelaine Moissac 1f 1f

Bartac Moissac 1f 1f

82 000 001

82 000 002

82 000 003

82 000 014

82 000 015

82 000 016

82 000 038

82 000 039

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Sère Castelmayran 1f 1a

Sère Lavit 1f 1f

82 000 004

82 000 009

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Lambon Comberouger 3 1f82 000 011



Zone 53 (ex 43) : bassin de la Barguelonne amont
Vigilance : 60 l/s - Débit d'alerte : 35 l/s – Débit d’alerte renforcé : 20 l/s - Débit de crise : 10 l/s (validation DDT 46 / CA 46)

Zone 55 (ex 45) : bassin du Lendou
Vigilance : 100 l/s - Débit d'alerte : 60 l/s – Débit d’alerte renforcé : 30 l/s - Débit de crise : 20 l/s (validation DDT 46 / CA46)

Zone 56 (ex 46) : bassin de la Petite Barguelonne
Vigilance : 120 l/s - Débit d'alerte : 70 l/s – Débit d’alerte renforcé : 45 l/s - Débit de crise : 20 l/s (validation DDT 46 / CA 46)

Zone 57 (ex 47) : bassin de la Séoune

Zone 58 (ex 48) : bassin de l’Auroue
Vigilance : 80 l/s - Débit d’alerte renforcé : 60 l/s - Débit de crise : 50 l/s (validation DDT 47)

Zone 59 (ex 49) : petits affluents de Garonne

9 – Bassin du Lot (la Tancanne et le Boudouyssou)
 Source DDT 47

Zone 71 : Boudouyssou réalimenté

Zone 72 : Boudouyssou non réalimenté et bassin de la Tancanne

La Tancanne est suivie par les observations ONDE de l’OFB 47. Il a été convenu entre la profession agricole du 47 et
la DDT 47, du fait d’enjeux environnementaux importants sur le bassin, qu’une seule observation en "1f" déclenche
l’interdiction totale (en application de l’AP sécheresse de Lot-et-Garonne du 04 juin 2018).

Zone 73 : affluents du Lot domanial amont
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Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Pont Thezels Barguelonne Castelnau-Montratier 8 16 12 11 8 627

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Les Sèques Lendou Lendou-en-Quercy 26 23 23 23 27 68 4 859

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Laborde Neuve Petite Barguelonne Lebreil 22 20 21 3 983

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

DDT 47 Auroue Caudecoste 104 15 2 5 75 324

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Ayroux Saint-Michel 1f 1f

Cameson Auvillar 1f 1f

Cameson Mansonville 1f 1a

Tessonne Beaumont-de-Lomagne 3 1f

Marguestaud Verdun-sur-Garonne 1f 1a

Nadesse Verdun-sur-Garonne 1f 1a

Saudèze Saint-Vincent-Lespinass 1f 1f

82 000 005

82 000 006

82 000 008

82 000 010

82 000 012

82 000 013

82 000 037

Id_SMAVLOT Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

BTSVE_1 Boudouyssou Penne-d’Agenais (47)

BTSVE_3-2 Boudouyssou Dausse (47)

BTSVE_4 Boudouyssou Tournon-d’Agenais (47)

BTSVE_4-2 Boudouyssou Masquières (47)

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Pont RD 45 Séoune Bagat-en-Quercy 3 0

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

O8510001 Le Saint-Matré Grézels (46) 2

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

O8650001 Tancanne Auradou 3 3



10 – Système Neste

Soutien d’étiage Lunax_Gimone

Gimone

Date 1er lâcher 03 juil. 2023

Date – Q_pointe 10 août 1,700 m3/s

Q_moy_sem 0,550 m3/s

Soutien d’étiage Astarac

Arrats

Date 1er lâcher 26 juin 2023

Date – Q_pointe 09 août 1,650 m3/s

Q_moy_sem 0,330 m3/s

 Observations OFB 32 (1a : visible acceptable – 1f : visible faible – 2 : non visible – 3 : assec) :

Zone 82 : affluents de l’Arrats
Station 32 000 016 – Le Lourbat  à Montfort non représentative des écoulements – Non prise en compte de cette station pour la prise de décision des niveaux de restriction

Zone 84 : affluents de Gimone

11 – État des restrictions sur les départements limitrophes – Propluvia – 09 nov. 2023
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Système Neste

DOE 0,40 0,27

QCR 0,28 0,22

lun. 30 oct. 0,584 0,728

mar. 31 oct. 0,538 0,656

mer. 01 nov. 0,412 0,665

jeu. 02 nov. 0,361 0,856

ven. 03 nov. 2,390 5,520

sam. 04 nov. 9,870 14,600

dim. 05 nov. 12,500 18,600

lun. 06 nov. 7,630 19,600

mar. 07 nov. 3,800 7,510

mer. 08 nov. 2,680 3,640

Moy 7 jours 5,604 10,047

Moy 5 jours 7,296 12,790

Moy 3 jours 4,703 10,250

(en m3/s)

Gimone     
Castelferrus

Arrats  
Saint-Antoine

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Gelon Tournecoupe 3

Orbe Serempuy 1a 1a 1a 1a 1a

32 000 015

32 000 017

Id_Onde Rivière Commune 25 sept. 02 oct. 09 oct. 16 oct. 23 oct. 30 oct. 06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

Sarrampion Roquelaure Saint-Aubin 3

La Mort Sarrant 2

En Bejon Escorneboeuf 3

32 000 014

32 000 033

32 000 034



12 – Application de l’arrêté gestion de la sécheresse 2023-07-31

12.1 – Définition des limitations pour l’usage agricole

Niveaux de gravité => Alerte Alerte renforcée Crise

Cadre général 2 jours / semaine 3,5 jours / semaine Arrêt des prélèvements

Irrigation collective Des modalités spécifiques peuvent être mises en œuvre après validation par la 
DDT d’un plan organisationnel. Sinon, c’est le cadre général qui s’applique.

Goutte-à-goutte (arboriculture) Interdiction pendant 
8 h 00 par jour

Interdiction pendant 
12 h 00 par jour

Arrêt des prélèvements

Cultures prioritaires
Maraîchage – Floriculture - Pépinières

Interdiction entre 
13 h 00 et 20 h 00

Interdiction entre 
08 h 00 et 20 h 00

Interdiction entre 
08 h 00 et 20 h 00

Cultures dérogatoires

Cultures prioritaires : toute mode d’irrigation (aspersion – goutte-à-goutte – …) – Tout mode de prélèvement (pompage – dérivation)

12.2 – Critères de déclenchement des restrictions 
12.2.1 – Pour les cours d’eau et les petits bassins équipés d’une station de mesure

Niveau de gravité Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

Moyenne du QMJ des 
3 derniers jours 
inférieure au DOE ou 
DOC ou DSG 

Moyenne du QMJ des 
3 derniers jours 
comprise entre le DA 
et le DAR

Moyenne du QMJ des 
3 derniers jours 
comprise entre le 
DAR et le DCR 

Valeur du QMJ sur 2 
jours consécutifs 
inférieure au DCR

12.2.2 – Pour les bassins non équipés de station de mesure

Niveau de gravité Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise

 - Une station néant Premier constat en 
écoulement visible 
faible 

Deux constats 
consécutifs faible *

Premier constat en 
écoulement non 
visible *

 - Plusieurs stations Au moins  un  constat
d’écoulement  visible
faible

Premier constat avec 
20 % des points en 
écoulement visible 
faible

Premier constat avec 
30 % des points en 
écoulement visible 
faible *

Premier constat avec 
50 % des points en 
écoulement visible 
faible ou 1 point en 
assec *

(*) Si les observations de terrain ne peuvent pas être réalisées chaque semaine, une pluviométrie non significative sur
les 7 derniers jours entraîne le passage au niveau de restriction supérieur

12.3 – Assouplissement des mesures

12.3.1 – Pour les cours d’eau et les petits bassins équipés d’une station de mesure

Crise 
=> alerte renforcée

Alerte renforcée 
=> alerte

Alerte 
⇒ Levée des mesures

Moyenne du QMJ des 3 
derniers jours comprise 
entre DCR et DAR

Moyenne du QMJ des 3 
derniers jours comprise 
entre le DAR et le DA

Moyenne du QMJ des 3 
derniers jours comprise 
entre le DA et le DOE/DOC 
ou DSG

12.3.2 – Pour les petits bassins non équipés de station de mesure

Crise 
=> alerte renforcée

Alerte renforcée 
=> alerte

Alerte 
⇒ Levée des mesures

- une seule station Premier constat en 
écoulement visible

Deux constats consécutifs 
en écoulement visible

Trois constats consécutifs 
en écoulement visible 
acceptable

- plusieurs stations 100 % des points en 
écoulement visible

Deux constats consécutifs 
en écoulement visible pour 
tous les points

Trois constats consécutifs 
écoulement visible 
acceptable pour tous les 
points
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13 – Propositions de niveaux de restriction – Milieu naturel

Niveau de limitation proposé Evolution du niveau de limitation
A

V
EY

R
O

N 11 Rivière Aveyron aval

12 Rivière Aveyron médian

A
FF

LU
EN

T
S 

D
E 

L’
A

V
EY

R
O

N

20 Lère réalimentée (ex 16)

21 Bassin de la Lère non réalimentée (ex 15) Levée

22 Bassin de la Bonnette (ex 14) Levée

23 Bassin de la Seye (ex 13) Levée

24 Bassin de la Baye (ex 12) Levée

25 Le Viaur réalimenté 

26 Bassin du Viaur non réalimenté (pilotage 12) Levée

27 La Vère réalimentée 

28 Bassin de la Vère non réalimentée

29 Petits affluents de l’Aveyron (ex 19) Levée

T
A

R
N

31 Rivière Tarn (ex 21)

32 Bassin du Tescou réalimenté (ex 22)

33 Bassin du Tescou non réalimenté (ex 23)

34 Bassin du Lemboulas amont + Petit L. (ex 24) Levée

35 Bassin du Lemboulas aval (ex 25)

36 Bassin de la Lupte-Lembous (ex 26) Levée

37 Petits affluents du Tarn (ex 27) Levée

G
A

R
O

N
N

E

41 Fleuve Garonne Amont (ex 31)

42 Fleuve Garonne médian (ex 32)

43 Fleuve Garonne aval (ex 33)

44 Canal latéral et canal de Montech (ex 34)

A
FF

LU
EN

T
S 

D
E 

G
A

R
O

N
N

E

51 Bassin de la Sère (ex 41) Levée

52 Bassin du Lambon (ex 42) Levée

53 Bassin de la Barguelonne amont (ex 43) Levée

54 Bassin de la Barguelonne aval (ex 44)

55 Bassin du Lendou (ex 45) Levée

56 Bassin de la Petite Barguelonne (ex 46) Levée

57 Bassin de la Séoune (ex 47) Levée

58 Bassin de l’Auroue (ex 48)

59 Petits affluents de Garonne (ex 49) Levée

LO
T

71 Le Boudouyssou réalimenté

72 Bassin du Boudouyssou non réal + Tancanne

73 Petits affluents du Lot domanial amont Levée

N
ES

T
E

81 Rivière Arrats réal (ex 61)

82 Petits affluents de l’Arrats (ex 62)

83 Rivière Gimone réal (ex 63)

84 Petits affluents de la Gimone (ex 64)
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Impact de la situation climatique sur le secteur agricole 
(Instruction gouvernementale du 22 juin 2021)

Mesures  d’entraide  et  de  solidarité à  mettre  en  place  (propositions  des  collectivités  et/ou  des
professionnels)

 Don de paille – réduction du broyage

 Utilisation d’espaces verts pour l’alimentation animale

 Régulation  de  l’approvisionnement  des  méthaniseurs  en  cas  de  tension  sur  la  ressource
fourragère

Déconcentration des décisions d’activation des dérogations dans le cadre de la force majeure

 Valorisation  des  jachères  (fauchage  –  pâturage)  déclarées  comme  SIE  (Surfaces  d’Intérêt
Ecologique) pour tous les déclarants PAC et à tout moment, y compris en dehors des périodes
de déclaration. 

Indicateur ISOP (pousse de la prairie)
20 septembre 2023

Indicateurs de rendement
20 septembre 2023

Prairies permanentes

Avril Mai Juin Juil. Aoü. Sep.

7301 61 52 45 42 38 37

7316 66 58 51 49 43 42

7332 109 111 102 109 102 93

7333 116 121 107 119 109 93

7334 136 129 118 126 115 101

Moy. 98 94 87 89 81 73

Prairies temporaires

Avril Mai Juin Juil. Aoü. Sep.

7316 58 51 47 46 40 38

7333 113 115 105 113 107 97

7334 134 128 122 128 119 104

Moy. 102 98 91 96 89 80

7301 : vallées de Garonne et du Tarn – 7316 : rive gauche de Garonne – 7332 : Quercy Blanc et Vert – 7333 : Causse – 7334 : Rouergue 

 Cultures dérobées en tant que SIE : dérogation à la levée à partir d’une date à définir mais pas
au semis. A ce jour, la période de 8 semaines consécutives est programmée du 31 juillet au 24
septembre 2023.

Indicateur de précipitation – SPI
Déficit sur 3 mois (juillet à septembre)

Indicateur d’humidité des sols – SSWI 
Septembre 2023 – Décade_3
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